
対象サイズ

取付壁面

付属品

材質

取付手順

関東型 消防：  5 号  ・  6 号  ・  7 号  ・  8 号  ・  10 号
関西型 消防：  4 号  ・  5 号  ・  6 号  ・  7 号  ・  8 号  ・  10 号  
　消 防 団   ：  4 号  ・  5 号  ・  6 号

※取付壁面の金属板が
　薄い場合は、裏面に
　あて板を付けて下さい。

直付式（じかづけしき） 壁面にぴったりつけるタイプ

〒910-0049　福井県福井市深谷町5-15　　　
tel.0776-59-1422　fax.0776-59-1927

株式会社 廣部硬器

消防・消防団

ボンド

ナット締めしない場合 ナット締めする場合
コンクリート など

ボルト3ヶ所 ボルト3ヶ所

ステンレス板・アルミ板・サイジング・木 など

ｺﾝｸﾘｰﾄ・ｽﾃﾝﾚｽ板・ｱﾙﾐ板・ｻｲｼﾞﾝｸﾞ・木 など

ｺﾞﾄｸ 1個・ﾎ゙ ﾙﾄ 3本・平ﾜｯｼｬｰ3枚・ｽﾌ゚ ﾘﾝｸ゙ ﾜｯｼｬｰ3枚・ﾅｯﾄ6個

紋章：セラミックス　　付属品：ステンレス

アンカー位置図を取付壁面にあて、穴あけ位置に印をつけます。
ボルトよりも少し大きめの穴を開け、清掃してください。
下記のどちらかの方法で紋章を取り付けてください。

紋章本体

ゴトク

消
防
団

規 格　　直 径
500㎜
600㎜
700㎜
800㎜
950㎜

5号
6号
7号
8号
10号

400㎜
500㎜
600㎜
700㎜
800㎜

950㎜

4号
5号
6号
7号
8号

10号

400㎜
500㎜
600㎜

4号
5号
6号

無料

金具代

無料

無料

関
東
型 

消
防

関
西
型 

消
防

M8
ボルト径

（出の長さ 60㎜）

M10
（出の長さ 80㎜）

M8
（出の長さ 60㎜）

M10
（出の長さ 80㎜）

M12
（出の長さ 80㎜）

M8
（出の長さ 60㎜）

ボンド

ゴトク

平ﾜｯｼｬ ・ーｽﾌ゚ ﾘﾝｸ゙ ﾜｯｼｬｰ
ﾅｯﾄ（1ヶ所に2個）

ナット・ワッシャー
（ボンド固定済）

※スパナで軽く
 締めてください。
強く締め過ぎると
破損の恐れがあります。

ナット・ワッシャー
（ボンド固定済）


